
CX 
DETAR OXY Detergenti Scheda

tecnica

SANITIZZANTE INORGANICO, ESENTE DA CLORO, PER 
L’IGIENE NELL’INDUSTRIA ALIMENTARE

Aspetto: liquido incolore
Idrosolubilità: completa

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE 

CX DETAR OXY viene impiegato nell’industria delle 
bevande e del latte per la sani�cazione di tank, tubazioni, 
scambiatori a piastre, evaporatori, ecc.
Trova applicazione nel trattamento di membrane di 
�ltrazione in abbinamento a CX DETAR FLOW.
Alle normali concentrazioni d’uso, il prodotto non intacca i 
metalli.

APPLICAZIONI

Etichettatura di pericolo ai sensi del Regolamento 
(CE) 1272/2008 (CLP) e successive modi�che ed 
adeguamenti. 
Indicazioni di pericolo: 

H302 - Nocivo se ingerito.
H315 - Provoca irritazione cutanea
H318 - Provoca gravi lesioni oculari
H335 - Può irritare le vie respiratorie.
H412 - Nocivo per gli organismi acquatici con e�etti 
di lunga durata.

CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA 

Il prodotto è disponibile in confezioni da 25 kg.

PACKAGING
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Per i trattamenti di sani�cazione ad invasamento, le 
concentrazioni d’uso variano in relazione alla tipolo-
gia di impianto, l’intervallo di concentrazione è 
0,5 - 5%.
Per l’impiego su membrane di �ltrazione, di norma si 
additivano le soluzioni di lavaggio con uno 0,5% di 
CX DETAR OXY.

CONSIGLI D’UTILIZZO

Evitare gli urti, le manipolazioni improprie delle 
confezioni che possono provocare fuoriuscite del 
prodotto.
Per informazioni più dettagliate circa la manipolazio-
ne del prodotto e il relativo smaltimento delle 
soluzioni si rimanda a quanto riportato nella scheda 
di sicurezza.

PRECAUZIONI D’USO


