
CX 
SANI WOOD Detergenti Scheda

tecnica

IGIENIZZANTE PER VASI VINARI IN LEGNO

Aspetto: liquido limpido viola
Odore: Inodore
pH: 7,5 (sol. 1%)
Idrosolubilità: completa

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE 

In abbinamento al ciclo di lavaggio con CX Detar Wood.

APPLICAZIONI

Etichettatura di pericolo ai sensi del Regolamento 
(CE) 1272/2008 (CLP) e successive modi�che ed 
adeguamenti.
Indicazioni di pericolo:
H361d – Sospettato di nuocere al feto.
H410 – Molto Tossico per gli organismi acquatici 
con e�etti di lunga durata. (Tossicità acuta Fattore 
M=1)

CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA 

Il prodotto è disponibile in confezioni da 10 kg.

PACKAGING

Scheda tecnica del 19.02.2025
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Si consiglia una concentrazione variabile tra 0.5 – 1 % 
a temperature di 15-25°C. Il viraggio del colore della 
soluzione da violaceo a bruno verde scuro indica 
l’avvenuto esaurimento dell’e�etto igienizzante.

MODALITÀ D’USO

Evitare gli urti, le manipolazioni improprie delle 
confezioni che possono provocare fuoriuscite del 
prodotto. Proteggere dal gelo, stoccare lontano da 
fonti di calore, mantenere i recipienti chiusi.
Il prodotto non è in�ammabile.
Per informazioni più dettagliate circa la manipolazio-
ne del prodotto e il relativo smaltimento delle 
soluzioni si rimanda a quanto riportato nella scheda 
di sicurezza.

PRECAUZIONI D’USO 


